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Klare Produktinformation
Einfach strukturierte Etiketten geben eine klare
Produktinformation.

Der 13stellige EAN – Code
ermöglicht eine

reibungslose
Eingliederung in die
unterschiedlichsten

Warenwirtschaftssysteme.

Chargen Nr. gemäß
ISO 9001:2000.

Legierung und
Bit – Größe.

Produktgruppe.

Produktinformation mit
Angabe der 
Gewindeform und
Herstellerkennzeichnung.

Produktbeschreibung.

Produktbezeichnung,
Abmessung und
Legierung.

Schachtelinhalt.

Sortiment

Für Großbritanien 
und Irland:

+44(0)870 3003313
+44(0)870 3003314

T
F

Für alle anderen 
europäischen Länder:

+49(0)2193 532831
+49(0)2193 532832

www.rapierstar.com

Für weitere Details oder
Informationen, kontaktieren

Sie bitte:
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Länge

Gelb verzinkt, 6mm vorbohren notwendig

Abdeckkappen genaue Passform
zum Rahmen, erhältlich in weiß
und schwarz.

SDS Bohrer
Ein umfangreiches Sortiment ist

auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

00147_StarFix German2.qxd  8/12/05  2:07 pm  Page 1



Die Marke RapierStar® steht für höchste
Qualität in der Verbindungstechnik.

Das besondere Merkmal der RapierStar®

ist der europaweit patentierte Sternschliff, 
der weltweit von sich reden macht.

Die Steinschraube mit dem patentierten
“Sternschliff” zur dübellosen Verschraubung
von Fenster -  und Türrahmen aus
sämtlichen Werkstoffen.
Der patentierte Sternschliff ermöglicht bis
zu 30% schnellere Einschraubmomente und
bis zu 50% schnellere Montage.
Die RapierStar®-Fix Steinschraube ist
vielseitig anzuwenden. So ist beispielsweise
die Rahmenbefestigung mit Fensterlaschen
ebenso möglich, wie die direkte Kopplung
von Rahmen.

•dübellose Verschraubung von Rahmen
und Mauerwerk.

•nach dem Einsetzen und Ausrichten des
Rahmens werden Kernlöcher von 6 mm
Durchmesser ins Mauerwerk gebohrt.

•Spannungsfreie Abstandsmontage.

•Die Rahmenanker – Abmessungen
erlauben selbst bei größeren
Wandabständen eine positionsgenaue
Befestigung.

•Der einmal fixierte Abstand bleibt durch
dieses System gesichert.

•Überzeugend durch seine universelle und
zeitsparende Anwendung.

Kraftangriff
Der präzise StarDrive Klingensitz
gewährleistet einen hohen Kraftschluss mit
langen Klingenstandzeiten im Kraftangriff.

Montage
Die Schrauben länge ergibt sich aus der Rahmenbreite
Abstand zum Mauerwerk Einschraubtiefe.
Die Bohrtiefe errechnet sich aus Einschraubtiefe +10 mm
Die erforderliche Einschraubtiefe in die verschiedenen
Materialien entsprechen der dargestellten Grafik.

Sicherheit
Der RapierStar®-Fix bietet

durch den
Gewindeeingriff im
Blendrahmen und
Mauerwerk eine
sichere,
spannungsfreie
Abstandsmontage.

Überzeugend
Die Steinschraube RapierStar®-Fix überzeugt
durch ihre zeitsparende und universelle
Anwendung . Bei der Befestigung von Türen
– und Fensterrahmen gewährleistet dieses
System eine sicheren Halt.
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